
爆発の危険性があるエ
リアでのバルブ自動化
向けに

電動マルチターン
型アクチュエータ



	> 据付が容易
	> 直感的なメニューナビゲーション
	> 堅牢な操作エレメントとしてのコ
ンビスイッチ (Combi-Switch)

使いやすさ重視

	> コミッショニングサポート機能
	> 電源障害の発生時の通知および
表示機能 
	> 特別な設置状況のための分離型
制御装置

インテリジェント

	> 低スタンバイ電力消費
	> シンプルで低メンテナンスのエネル
ギー供給部 
	> 高可用性

経済的 防爆仕様の電動アクチュエータの開発、製造、
販売において50年以上の経験により、当社は、
信頼性や安全性といった石油・ガス業界にお
いて不可欠な特性と、重要性を増すデジタル
化要件を組み合わせるための優れた基盤を持
っています。

AUMAがこの道程をリードします。

その成果：

パワフル、柔軟、インテリジェント、  
ゴッドファーザーが名付けたトラの到来。 

TIGRON 



TIGRON – 
その 
メリット

	> Engineered & Made in 
Germany
	> 耐圧カプセル化
	> 広い温度範囲
	> 最高レベルの防食措置

堅牢性

	> スペースの節約
	> 軽量かつ重心の優れ
た配置 
	> 幅広いサービス内容

コンパクト

	> 多くの国が認めるIECEx/ATEX認証
を取得済み 
	> さらなる認証を申請中

認証済み 



ゲート弁用マルチターン型アクチュエータ
TIGRONは、以下の典型的な機能を持つマルチターン型アクチュ
エータです。上昇するスピンドルの有無に関係のないゲート弁の
自動化。

ほぼ無制限のストローク

上昇するスピンドルは、スピンドルスレッドを駆動するマルチタ
ーン型アクチュエータの中空シャフトによって駆動されます。
スピンドル保護パイプにより、スピンドルを汚れから保護し、
人員の怪我を防止することができます。

オン-オフ定格と調節定格

TIGRONアクチュエータは、両方の運転モードの仕様で利用可能
です。

マルチターンギア減速機との組み合わせ

GK または GST シリーズのギア減速機との組み合せで、最大ト
ルクは 16 000 Nmに達します。
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TIGRON - マル
チターン型
アクチュエータ

シンプルな操作用テキストを
30以上の言語で表示

堅牢な操作エレメントとしてのコ
ンビスイッチ (Combi-Switch)

用途に応じてプログラミング可能な、
遠くからも見える5つの警告等

ボタンを押すだけのハンドホイール操作

不正使用を防止するセキュリティコンセプト

差し込み式電気接続部

マニホールド内のTIGRON

多数のゲート弁は、マニホールドではよくあ
ることです。

示されたゲート弁を操作するには、約
700 Nmのトルクが必要です。

TIGRONのトルク範囲

6つのサイズで30 Nmから1 000 Nmまで。

アクチュエータは、追加のギアなしでマニホ
ールドゲート弁に取り付けることができま
す。

堅牢性と将来性

マニホールドは、多くの場合、塩分を含む海
の空気による影響を受ける場所に設置され
ます。高品質のAUMA腐食保護は、TIGRON
の耐久性における決定的要因の1つです。

TIGRONマルチターン型アクチュエータは、デ
ジタル化の要件に合わせて設計されていま
す。マニホールド内の多くのアクチュエータ
は、制御環境に簡単に統合可能です。



コック、フラップ、バルブの組み合わせ
モジュール方式の AUMA コンセプト

AUMAの製品ラインナップには、6つのバルブ用ギアシリーズが
含まれます。これらがTIGRONを理想的に補完し、他のバルブ構
成への適用範囲を拡大します。

これらには、石油・ガス業界で幅広く使用されている、動作にほ
とんど90度の回転動作が必要となるフラップやボールバルブが
含まれます。

このような場合、TIGRONはAUMAパートターン型ギア減速機と
組み合わされます。

AUMAリニアスラストユニットは、TIGRONの回転動作をバルブの
自動化に必要なスラスト動作に変換します。
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TIGRON - パートタ
ーンおよびリニア
型アクチュエータ

モジュール性：

統一化された

> オートメーション

> 取付け

> デバイスの統合

> コミッショニング

> 操作

> サービスコンセプト

> スペアパーツ常備

で、プラントの全バルブに対応します。

ピグステーションにおけるTIGRON 

ピグが配管にスムーズに入れるよう、ボール
バルブは正確に開位置に設定される必要が
あります。バイパス継手はバルブとして設計
されています。

ボールバルブのパートターン型ギア減速機
GSと組み合わせたマルチターン型アクチュ
エータ TIGRON 

最大トルク 675 000 Nm。

バルブにおけるマルチターン型アクチュエー
タ TIGRONとリニアスラストユニット LEの
組み合わせ

最大217 kNまでのスラスト、最大
500 mmのストローク



分離型制御装置
TIGRONはどのような場合に分割されますか？

配管やバルブは、ダクト、天井の下、または他の間にも存在し
ます。そのような場合、TIGRONへのアクセスが困難になり、
高温などの危険があり、人員によるアクチュエータへの接近を妨
げます。

ソリューション: そのような場合、TIGRON制御ユニットをアクチ
ュエータから分離し、簡単にアクセスできる安全な場所に設置
された専用ハウジングに取り付けます。アクチュエータへの接続
は、AUMAが提供する、必要な距離に合わせて調整されたケー
ブルセットを用いて行われます。

AUMAはこれを分離型制御装置と呼んでおり、このコンセプトは
AUMAにおいて数十年にわたり使用されてきました。

電子回路を振動から切り離すために、強く振動するバルブの場
合が、このタイプを設置を行うもう1つの理由です。



TIGRON - 
分割オプション

分離型制御装置はどのような場合に役立ちますか？

> アクセスが難しい場合

> 人員にとって危険な環境である場合

> 高い周囲温度

> 高い振動負荷を受けるバルブ

コークスプラントにおけるTIGRON 

デコーキング制御バルブにおいては、分割型
制御装置が、現場でのアクチュエータの操
作、デバイスステータスの照会や設定などを
行う最良の方法です。

示されているケースでは、TIGRONとその分
離型制御装置との間のケーブル長は約40 m
です。必要に応じて、最長100 mのケーブル
を実装できます。

ハンドホイールを延長すれば、アクチュエー
タをより安全な位置から手動で操作できる
ようになります。



シンプルな表示
TIGRONは、ディスプレイとコンビスイッチ (Combi-Switch) を介
して現場での設定および操作が可能です。ツールは必要ありま
せん。

パスワードによって、不正使用や設定変更を防止します。

ディスプレイには、デバイスのステータスがシンプルなテキスト
と簡潔なシンボルで表示されます。TIGRONは30以上の言語に
対応しています。

ディスプレイはバックライト付きの仕様で、視認性の悪い条件で
も読みやすくなっています。

この表示方式は、5つの警告灯によって補完されます。標準の表
示方式とは異なり、LEDの色と点滅動作はほぼ自由な設定が可
能です。これにより、デバイスのステータスは遠くからでも簡単
に確認できます。
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TIGRON - 
シンプルな
操作

明確なコミュニケーション
-> 安全な行動

介入する必要がある場合、どうすれ
ばよいですか？

TIGRONは、バルブのある現場のオペレータ
ーに状況を明確に示します。これは、正しい

操作を行うための基本となります。

堅牢なコンビスイッチ (Combi-Switch) また
はマグネットペンによる操作

新型のコンビスイッチ (Combi-Switch) は片
手で操作でき、
個人用保護具のぶ厚い手袋を着用していて
も問題ありません。TIGRONは、これを介して
現場で操作・設定されます。

コンビスイッチ (Combi-Switch) は省略するこ
とも可能です。その場合、マグネットペンを用
いてメニューをナビゲートします。

コミッショニングサポート機能 - 
最初から順調な運用！

コミッショニングサポート機能は、設定メニ
ューにおけるすべてのステップを、目的に応
じて正しい順序でガイドします。オペレータ
ー、バルブ、TIGRONにたいして迅速かつ安全
な方法でです。



サービス作業を容易に
差し込み式電気接続部

TIGRONの電気接続部は、個々の接続を取り外すことなくアクチ
ュエータ全体を取り外すことができる独立したユニットを形成し
ます。TIGRONのサービスのしやすさに寄与する、実証済みの
AUMAの原則です。

多くの装置内電気接続部も差し込み式です。

90度のハウジング原理

それぞれのTIGRONのハウジングエレメントはすべて、90度の回
転によって4つの異なる姿勢で取り付けることができます。この
ようにして、現場操作機の向きをオペレーターに対して最適化
し、電気接続を所定のケーブルフィードに適合するように取り付
けることができます。

必要となるツール：アレンキーおよびブラスドライバー。これで、
ほんの数分でハウジングの形状を最適化できます。
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TIGRON - 
取り扱いのしや
すさ

世界的なサービスネットワーク

高信頼性かつメンテナンスが容易
なTIGRONですが、サービスにはやは
り専門スタッフによる作業が必要とな
ります。

また、AUMAサービスは、親切さをモット
ーとしており、世界的なネットワークを有し
ています。

AUMAは70か国以上に拠点を展開しており、適
切な資格を持つAUMAスペシャリストが常にお客
様のお近くで待機しています。

ハウジングを簡単に開閉

耐圧カプセル化によって、ハウジング内部は
外部から構造的に分離されます。この標準
化された保護コンセプトの背後にある基本
思想は、ハウジング内で爆発が発生した場
合でも、周囲の爆発的な雰囲気において発
火が起こらないようにすることです。

このために必要となる耐炎性ギャップ
は、TIGRONでは円錐形になっています。

それにより、ハウジングカバーの脱着時に
は、圧力補正が直ちに行われます。この設計
が、カバーとハウジングの傾斜も防止しま
す。

これにより、TIGRONハウジングは、点火保護
ギャップの従来の並列設計を備えた装置よ
りもはるかに簡単に開閉を行えます。

注意: TIGRONのハウジングは、爆発性雰囲
気がない場合にのみ開くことができます。



冷静さを保つ - TIGRONは非常時のサポートを提供します

停電はストレスを生み出しますが、引き続きコントロールを失わ
ないためには慎重な行動が重要となります。

TIGRONはこれに関して重要な貢献をしています。TIGRONの電
子回路とセンサーを動作させ続けるには2つの方法があります。
その後、すべてのステータスレポートがすべて利用可能になり、
現場または制御室のスタッフにTIGRONから必ず通知が送信さ
れます。

> TIGRONの電子回路は、独立した24 V DC入力ポートから外部
電源からの供給を受けることができます。

> TIGRONの電子回路は、内蔵型バッテリー電源から電力の供
給を受けます。

システムは組み合わせが可能です。



TIGRON - 
状況を把握

電源接続がなくてもコミッショニ
ングが可能

内部バッテリー電源は、電源障害の発
生時に対応能力を向上させるだけでな

く、コミッショニングもサポートします。

バッテリー電源は、充電された状態で納入され
ます。これにより、電源接続がまだない状況でも、

コミッショニングを現場で行うことができます。

電源供給が遮断された場合！

そのような場合は、TIGRONの内蔵された充電式バッテリー電源が
電子回路への電源供給を引き継ぎます。蓄えられた電力は、1か月
の中断にも十分となっています。電源供給が回復すると、バッテリ
ー電源は再び充電されます。

これにより、TIGRONは電動で操作することはできなくなりますが、
バルブの位置はディスプレイで読み取ることができます。ハンドホ
イールによるTIGRONの手動操作が記録されます。

制御室への接続が機能している場合、メッセージはそこに送信さ
れます。



柔軟で高耐久力
トラはジャングルにおいても進む道を見つけ、シベリアに生息し
ています。彼らは、陸上および水中で優雅かつ強力、そして高速
で移動します。

TIGRONSは、熱帯の海洋上にあるプラットフォームやアラスカの
パイプラインでも確実に機能します。石油・ガス産業は世界中
に存在し、それはTIGRONも同様です。

TIGRONは、高温、低温、腐食性雰囲気、および要件の厳しい作
業環境での乱暴な取り扱いに耐えるよう設計されています。

市場におけるこの50年以上にわたるAUMAの経験が、製品開発
に反映されています。
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TIGRON - 
グローバ
ルに堅牢

Engineered & Made 
in Germany

個々のハウジング部品の2
層粉末コーティング。ハウジ
ングを開いても、コーティング
には影響ありません。

発火保護等級

Ex d

ハウジングの耐圧カ
プセル化

最高レベルの
防食措置

EN ISO 12944-2準拠

C5-M/C5-I
または C5/CX

最高レベルの保護等級

IP68

広い温度範囲

-65 °C

+75 °C



0

 LE 12.1 
 LE 25.1 

 LE 50.1 
 LE 70.1 

 LE 100.1 
 LE 200.1

GS 630.3 GS 500GS 400GS 315GS 250.3GS 50.3 - 200.3

s s s s s s

0

 M30X 
 M60X 

 M120X 
 M250X 

 M500X 
 M1000X 0

 M30X 
 M60X 

 M120X 
 M250X 

 M500X 
 M1000X 

リニア式アクチュエータ: リニアスラストユニット LE付きTIGRON - スラスト、ストローク、作動速度

パートターン型アクチュエータ: およびパートターン型ギア減速機 GS付きTIGRON - トルクと調整速度

マルチターン型アクチュエータ TIGRON ‒ トルクと制御速度

停止トルク設定範囲 Nm

Nm単位でのトルク範囲

kN単位のスラスト範囲

すべてのサイズのストローク範囲： 50 mm – 500 mm

10 30
10 60

12
25

50
100

120
250

500

56 0000 28 000 90 000 180 000

69

792

27

810

35

795

18

6 443

4

3 300

4 11
8 23

12
25

50
87

37
64

128



0

 LE 12.1 
 LE 25.1 

 LE 50.1 
 LE 70.1 

 LE 100.1 
 LE 200.1

GS 630.3 GS 500GS 400GS 315GS 250.3GS 50.3 - 200.3

s s s s s s

0

 M30X 
 M60X 

 M120X 
 M250X 

 M500X 
 M1000X 0

 M30X 
 M60X 

 M120X 
 M250X 

 M500X 
 M1000X 

19

TIGRON - 
キーデータ

オン-オフ定格と調節定格

設定可能な距離停止とトルク停
止

開度調整時間/制御速度を微妙に調
整可能

規格バルブ接続部

防爆

> II2G Ex db eb h IIC T4 または T3 Gb
> II2D Ex tb h IIIC T130°C または T190°C Db

> II2G Ex db h IIC T4 または T3 Gb

パートターン型アクチュエータ: およびパートターン型ギア減速機 GS付きTIGRON - トルクと調整速度

制御速度範囲 rpm

開度調整時間
範囲 秒

制御速度範囲 mm/min

1 000

50 Hz: 4 180 60 Hz: 4.8 216

360 000 675 000

286

792

217

20 – 220
20 – 225
24 – 270
28 – 315
28 – 315
32 – 360 



TIGRON

TIGRONの基本構成
バルブの位置をDCSから来る動作コマンドと位置指定に応じて調整。

バルブの位置をDCSに通知。

従来のパラレルまたはシリアル(フィールドバス/Ethernet)から選択した通信手段
によりコマンドやメッセージを送受信。

二台の独立した自動遮断装置を装備：

> 距離停止: 終端位置に到達したとき停止する。
> トルク停止：バルブの限界値に達すると停止する –
 永久過負荷保護。終端位置 での規則的停止にも設定可能です。

両方に対応するバージョン：開閉制御と調整モード。

> 開閉バルブ：終端位置到達。
> 調節弁：バルブの位置による流量制御。

信号停止等運転中の異常があっても安全機能は予見可能なバルブ動作を保証。

停電時の緊急操作はハンドホール優先。始動中のデバイス設定が容易。

DCS



TIGRON

21

TIGRON –
基本

およびその他の通信規格

AUMAは、爆発の危険性のあるエリアで使用するために特別に開発されたPROFISAFEを含む、
オープンデータプロトコルのみを使用しています。TIGRONアクチュエータは、フィールドレベル
において他のデバイスとの通信に互換性があります。

TIGRONは、デジタル化された信号なしで従来のデータ交換を行えます。

開く
閉じる
停止
位置規定値 
緊急動作コマンド

全開位置
全閉位置
バルブ開度
故障
診断データ



自信をもってお選びください！
AUMAは、50年以上にわたり、石油・ガス業界向
けの電動アクチュエータの開発、製造、販売を行
ってきました。

AUMAは、この分野では、安全で信頼性の高い装
置を提供するメーカーとして知られています。

この信頼の元となっているのが、監督当局による
承認とユーザー承認を数多く取得してきた、優れ
た認証プロセスにあります。多くの大手石油およ
びガス会社は、AUMAを自社システムのサプライ

ヤーとして認定して
います。

選択

> ADCO
> AMEC Paragon
> BANAGAS
> BP
> DOW
> Chevron Texaco
> ConocoPhillips
> CNOOC
> DUPONT

> ENAGAS
> ENI
> ERG PETRO LINE
> EXXON Mobile
> OPET
> Pertamina
> Petronas
> PTT Public
> Qatar Petroleum

> Repsol
> SAUDI ARAMCO
> Shell
> STATOIL
> 合計
> Turkish 

Pertoleum
その他多く
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AUMA - 
世界中で 
認定

規制当局の承認

ユーザー承認

TIGRONの認証

新製品TIGRONは、多くの
国で認められているIECEx/
ATEX認証を取得していま
す。防爆仕様のすべての
AUMAアクチュエータと同
様に、他のすべての国の認
証は逐次行われる予定で
す。



www.tigron.auma.com

AUMA Riester GmbH & Co. KG
Aumastraße 1
79379 Müllheim, ドイツ
Tel +49 7631-809-0
Fax +49 7631-809-1250
info@auma.com

70か国に現地拠点展開。
www.auma.com
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